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NOTĂ
1. Orice modificare a prevederilor prezentei planşe se face numai cu acordul scris al proiectantului;
2. Orice neconcordanţă între prevederile prezentei planşe şi situaţia din amplasament se va aduce imediat la cunoştinţa proiectantului.
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 ARH. MIHAELA POPINIUC
 ARH. MIHAELA POPINIUC

 ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI

PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL
PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII

,,SFANTUL IOAN BOTEZATORUL", DIN CADRUL ANSAMBLULUI
MANASTIRII VARATEC

SFANTA MANASTIRE VARATEC

Sat Varatec, Str. Veronica Micle, Nr.25, Comuna Agapia, Judetul Neamt

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE:

  1. Tencuiala decorativa, culoare alba
  2. Placaj din piatra naturala- asize orizontale, culoare crem- zid de sprijin
  3. Tamplarie exterioara propusa- lemn de stejar cu geam termoizolant
  4. Pergole din lemn- toate elementele vor fi tratate ignifug si antifungic
  5. Invelitoare din tabla de cupru, plana, faltuita
  6. Jgheaburi si burlane din tabla de cupru
  7. Rampa din beton- placata cu piatra naturala
  8. Trotuar din piatra naturala
  9. Pazie din lemn
10. Tamplarie metalica cu grila de ventilatie ( centrala termica)- culoare alba, RAL9002
11. Cos de fum din elemente ceramiceprefabricate
12. Balustrada din lemn- rampa

NOTA:   Pentru finisajele exterioare aplicate se vor face teste de aderenta si culoare si se va consulta proiectantul pentru    stabilirea solutiei finale
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FATADA VEST FATADA EST


